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Kanlux XLED è sinonimo non solo di migliori parametri
d’illuminazione, ma anche di una maggiore decoratività. Le
lampadine Kanlux XLED G125 si distinguono per un grande
bulbo tondo in vetro e l’ampio angolo d’illuminazione. Kanlux
XLED G125 hanno un look molto piacevole soprattutto in
abbinamento con le lampade aperte o a parete, così come con
le lampade a sospensione senza paralume.

DATI  GENERALI:

Colore: ambrato
Illuminazione decorativa: non applicabile
Compatibile con dimmer: non
Altezza [mm]: 178
Diametro [mm]: 125
Contenuto di mercurio: non

DATI  TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50/60
Fattore di potenza della lampada: 0.5
Potenza nominale [W]: 7
Materiale del diffusore: vetro
Tipo di spia: LED FILAMENT
Flusso luminoso nominale totale [lm]: 725
Tonalità della luce: Bianco caldo
Temperatura di colore [K]: 2500
Uniformità colore [SDCM]: ≤6
Indice di resa cromatica Ra: ≥80
Attacco: E27
Resistenza nominale della lampada [h]: 15000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥15000
Angolo d’illuminazione [°]: 320
Angolo di illuminazione nominale [°]: 320
EEI sorgente di luce: A+
Corrente nominale della lampada [mA]: 58
Consumo energetico annuale [kWh]/1000h: 7
Efficienza [lm/W]: 104
Tempo di accensione [s]: ≤0,5
Tempo di riscaldamento della lampada al 60% del totale
flusso luminoso [s]: trascurabile
Tempo di riscaldamento della lampada al 95% [s]: <2
Indici di usura precoce della lampada: <5% po 1000h
fattore di sopravvivenza della lampada dopo 6000 ore
[%]: ≥90
fattore di mantenimento del flusso luminoso della
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lampada a fine vita [%]: ≥70
fattore di mantenimento del flusso luminoso dopo 6000
ore [%]: ≥80
Dichiarazione di rispondenza della potenza [W]: 55
Forma della lampadina: globe

DATI  LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 10
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 10
Numero di pezzi in un imballaggio : 20
Peso unitario netto [g]: 104
Grammatura [g]: 265
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 13
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 13
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 19
Peso della scatola di cartone [Kg]: 5.3
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 56
Altezza della scatola di cartone [cm]: 21
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 68
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.079968


